
欧姆定律及其应用
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 (一)想一想，填一填

1.导体中的______与导体两端的电压成______，与导体的电阻成______，这个规律叫做______定律，它的数学表达式是______.利用这一公式进行计算时，必须选用适当的单位，这些物理量应选用的单位分别是__________.

2.一个定值电阻的阻值是300 Ω，接在电压为15 V的电源上，则通过该电阻的电流是____mA.若使通过该电阻的电流为0.15 A，则需要在电阻两端加上______V的电压.

3.直接把导线接在电源上，电路中会有______的电流，可能把电源______，这是十分危险的，这种情况叫______.
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(二)聪明的选择

1.根据下列一组实验数据，可以得到的结论是

	导体两端的电压
	导体的电阻
	通过导体的电流

	4 V
	5 Ω
	0.8 A

	4 V
	10 Ω
	0.4 A

	4 V
	20 Ω
	0.2 A


A.导体电阻一定时，电压跟电流成正比

B.导体电阻一定时，电流跟电压成正比

C.电压一定时，电阻跟电流成反比

D.电压一定时，电流跟电阻成反比

2.公式R=
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的物理意义是

A.加在导体的两端电压越大，电阻越小

B.导体中电流越大，电阻越小

C.导体的电阻等于导体两端电压与通过它的电流的比值

D.以上说法都可以
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(三)科学计算

1.如图所示电路，电源电压6 V且保持不变，电阻R2的阻值为10 Ω，电压表的示数为4 V，求R1的阻值.
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2.下图电路中，电流表示数为0.6 A，电阻R2的阻值为20 Ω，通过R2的电流为0.4 A，
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求：(1)电压表的示数；

(2)电阻R1的阻值.

参考答案

(一)1.电流、正比、反比、欧姆、I=
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、安培、伏特、欧姆  2.50、45  

3.很大、烧坏、短路

(二)1.D  2.C  

(三)1.5 Ω  2.8 V、40 Ω
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