
章后小结

谈一谈，你学到了什么

●本章知识结构
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●我印象最深的过程和方法__________________________.

●其他感悟__________________________.

看一看，能给你什么启示

例1  按照图6-18所示的电路图，将图6-19中的电路元件用笔画线代替导线把它们连接起来，要求导线不要交叉.（已知灯泡L1的电压是1.8 V，灯泡L2的电压是1.2 V）
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              图6-18             图6-19              图6-20

解析：从图6-18的电路图可以看出：灯L1、L2串联，电压表V1测灯泡L1两端的电压，量程应选0~3 V，电压表V2测灯泡L1、L2串联后的总电压，量程也应选0~3 V（因为两灯串联后的总电压为3 V）.实物图连接如图6-20所示.

方法指导：根据电路图连接实物图是同学们感到困难的问题，很容易出现错误.为了减少连接时出现错误，最好按照一定的顺序，如从电源正极依次将开关、灯泡L1、L2串联组成闭合回路，然后再连接电压表.电压表V1并联在灯泡L1两端，电压表V2并联在灯泡L1、L2串联后的两端，同时还需要注意选择量程，选择该接哪个接线柱，要使“+”接线柱靠近电源的正极，“-”接线柱靠近电源的负极.连接时连线尽量不要交叉，实物元件应与电路图中的元件相对应.连接完毕后，需要检查是否符合要求.

例2  在图6-21所示的用伏安法测未知电阻R的实验中，电源电压为3 V，R的阻值为3 Ω.滑动变阻器两只，规格分别是“0.2 A,50 Ω”和“1 A，20 Ω”；电流表一只（量程0~0.6 A和0~3 A）；电压表一只（量程0~3 V和0~15 V）.测量时，滑动变阻器应选________；电流表应选________量程；电压表应选________量程.
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图6-21

解析：根据欧姆定律，若电压一定，电路中电阻值最小时电流最大.当滑动变阻器接入电路的电阻为零时，电路中最大的电流约为1 A，故滑动变阻器应选“1 A，20 Ω”；电流表量程应选0~3 A.根据电源电压，电压表的量程应选0~3 V.

方法指导：在选择电压表、电流表的量程和滑动变阻器时，需要对电路中的电流和电压进行计算和判断，尤其是要考虑滑动变阻器滑片从一端移动到另一端时，电路中电压和电流的变化.选择滑动变阻器时，有时除了要考虑允许通过的最大电流外，还需要考虑其最大阻值.

例3  有一只电铃，它正常工作时电压是5 V，若电铃的电阻为10 Ω，电源电压是8 V，要使电铃正常工作，需要串联一个多大的电阻？
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图6-22
解法一：先根据题意画出电路图，并标出已知量和待求量，如图6-22所示.根据欧姆定律I=
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根据串联电路特点

I1=I2=0.5 A,U2=U-U1=8 V-5 V=3 V

需要串联的电阻R2=
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解法二：先求整个电路的总电阻R.

根据串联电路特点I=I1=
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根据欧姆定律R=
[image: image8.wmf]A

 

0.5

V

 

8

=

I

U

=16 Ω

需要串联的电阻R2=R-R1=16 Ω-10 Ω=6 Ω.

解法三：根据串联电路中电压的分配与电阻成正比，即
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方法指导：一个问题可能有多种不同的解决方法，尝试一题多解，可以开阔我们的思路，锻炼思维的灵活性.

例4  我们知道导体的长度越长电阻就越大.小明同学想：电阻跟长度有什么定量的关系呢？会不会是电阻线长度增大几倍，其电阻也随着增大几倍，也就是电阻跟其长度成正比呢？他与小刚一起找来了一卷镍铬合金线，想验证自己的猜想.怎么研究这个问题呢？请你帮他们设计出实验的全过程.

（1）写出所需器材；

（2）画出实验电路图；

（3）写出实验步骤；

（4）设计实验数据记录表格.

（5）说明怎样验证小明的猜想是否正确.

解析：（1）器材：电池组、电压表、电流表各一个，镍铬合金线一段，刻度尺一把，开关一个，导线若干.

（2）实验电路图如图6-23所示.ab为待研究的电阻丝，P表示导线与电阻丝的连接处可以左右滑动.
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图6-23
（3）步骤：

①按电路图连接电路.将P放在适当位置，用刻度尺测出aP的长度L，读出电流表、电压表的示数，记入表格；

②将P向右移动一段距离，使aP的长度为2L，读出电流表、电压表的示数，记入表格；

③将P再向右移动一段距离，使aP的长度为3L，读出电流表、电压表的示数，记入表格.

（4）表格：

	次数
	长度/cm
	电压/V
	电流/A
	电阻/Ω

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


（5）数据分析：三次实验的长度成整数倍，比较其对应的电阻是否也是同样的整数倍.如果电阻的倍数与长度的倍数一致（或者每次实验电阻与长度的比值相等），则说明电阻与长度成正比，猜想正确；否则，猜想不正确.

方法指导：这类设计实验题主要锻炼同学们的探索研究问题的能力，综合性比较强，既要确定研究的思路方法，选择器材，明确实验的步骤，还要设计记录数据的表格，并对测得的数据进行分析处理，验证猜想是否正确，或者分析数据找出其中的规律.这类问题一般具有较大的思维力度，而且符合目前倡导的科学探究，可以充分展现物理研究的过程，包含丰富的科学研究方法.

测一测，你学得怎样

知识与技能

填一填

1.在金属、陶瓷、玻璃、人体、大地等材料中，属于导体的有________.

2.在用电压表测电压时，如果事先不能确定待测电压，要采用________来选择量程.

3.滑动变阻器是靠改变导体的________来改变接入电路中电阻大小的.实验室用的滑动变阻器上标有“50 Ω  1 A”表示_____________________.

4.在开关闭合之前，要把滑动变阻器的滑片调到连入电路的电阻________的位置，这样做的目的是_________________.

5.一个电阻的两端加上3 V电压时，通过它的电流是200 mA，导体的电阻是________Ω.如果导体两端的电压扩大为原来的2倍，则导体的电阻为________Ω.

6.导体的电阻随其长度的增加而________（填“增大”“减小”或“不变”）.

7.雷电是大气中剧烈的放电现象，会威胁人的生命和财产安全.防雷的有效办法是在高大建筑物上安装________.

8.对人体来说，只有________的电压才是安全的.电压越高越危险，因为电压越高，通过人体的电流就越________.

选一选

1.一个小电动机正常工作时，要求电源电压是6 V，下列做法符合要求的是

A.4节蓄电池串联

B.3节干电池串联

C.4节干电池串联

D.以上办法都可以

2.有四个接线柱的滑动变阻器在接入电路时有多种连接方法.图6-24所示的四种接法中，当滑片P向右移动时，接入电路的电阻值增大的有
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图6-24

3.将两个滑动变阻器串联如图6-25所示，如果把a、b两条导线接入某电路后，要使这两只变阻器的总电阻最大，滑片P1和P2所处的位置是


[image: image14.png]



图6-25

A.P1在最右端，P2在最左端

B.P1在最左端，P2在最右端

C.P1在最左端，P2在最左端

D.P1在最右端，P2在最右端

4.在如图6-26所示的电路中，电压表V和V1的示数如图甲、乙所示，则灯L2两端的电压是
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图6-26

A.4.1 V            B.6.5 V            C.2.4 V            D.1.1 V

5.要使图6-27所示电路中电流表的示数增大，滑动变阻器的滑片P应
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图6-27
A.向左移







B.向右移

C.向哪移都不行





D.向左移向右移都可以

6.将电灯L1、L2串联，用电压表测出电灯L1两端的电压是8 V，电灯L1、L2串联的总电压是12 V，那么电灯L2两端的电压和两灯中电流的关系是

A.12 V，I1＞I2
B.8 V，I1＜I2
C.4 V，I1=I2
D.16 V，I1=I2
7.如图6-28所示，电源电压保持不变，当开关S1闭合、S2断开时，电压表的示数是3 V；当S1断开、S2闭合时，电压表的示数为4.5 V，则灯泡L1和L2两端的电压分别是

A.3 V和5 V

B.1.5 V和4.5 V

C.3 V和1.5 V

D.1.5 V和3 V
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               图6-28                      


    图6-29

8.如图6-29所示是某同学做实验时的电路图，闭合开关后，发现L1、L2均不亮，电流表无示数，而电压表示数接近电源电压，则可能出现的故障是

A.电源正极到a点之间有断路

B.a、L2、b之间有断路

C.电源负极到b点之间有断路

D.电流表被烧坏了

9.一根铜导线和一根镍铬合金线，长短粗细都相同，把它们并联后接在同一电源上，则

A.铜导线两端电压大

B.镍铬合金线两端的电压大

C.两根导线两端电压一样大

D.无法确定

10.根据欧姆定律公式I=
[image: image18.wmf]R
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，关于此公式，下列说法正确的是

A.导体电阻的大小跟导体两端的电压成正比

B.导体电阻的大小跟导体中的电流强度成反比

C.导体电阻的大小跟导体中的电压和电流强度无关

D.当导体两端电压为零时，导体电阻也为零

11.某同学用电流表和电压表测甲、乙两导体的电阻后，作出如图6-30所示的图象，由图可知
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图6-30
A.R甲=R乙
B.R甲＜R乙
C.R甲＞R乙
D.无法确定

议一议

1.从发电厂向工厂、学校输电，发电厂距工厂较近，距学校较远，哪一条输电线路的电阻大？哪条小？为什么？

2.如果只能在粗细相同的铁丝和镍铬合金丝之间选择，那么，你选择什么作连接电路的导线？选择什么作电炉中的电阻丝？说出你选择的根据.

画一画

1.根据图6-31左图所示的电路图连接右边的实物图.
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图6-31

2.如图6-32所示将电灯L1和L2串联起来，用电压表测电灯L1两端的电压.若L1两端的电压为2.5 V，在图上用实线将器材连接成实验电路.


[image: image22.png]
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                图6-32                              图6-33

3.给你三节干电池、两只灯泡、两只开关、一只电压表和若干条导线.要求组成一个串联电路，用两只开关控制，使电压表既能测出一只灯泡两端的电压，又能测出两只灯泡两端的电压.

（1）画出电路图；（2）请按设计的电路用画线代替导线，将图6-33中的电路元件连接成实验电路.

4.请在如图6-34所示的甲、乙两图的圆圈内填上电压表或电流表的符号，使之成为两个不同的电路（要求两用电器都工作）.
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图6-34

算一算

1.一个60 Ω的电灯接到一个电源上，通过0.5 A的电流；若将灯取下换另一盏灯，则电流为0.75 A，求另一盏灯的电阻.

2.电流表本身的电阻（通常叫电流表的内阻）一般都很小.有一个电流表量程为3 A，其电阻为0.02 Ω.请通过计算说明，能否将它直接接在电压为1.5 V的电源上？你能想出几种判断方法？

3.有一电烙铁，它的电阻是440 Ω，额定电压是220 V，现把它接在380 V的电源上，为了能正常工作，需要给它串联一个多大阻值的电阻？通过电烙铁的电流多大？

过程与方法

1.如图6-35所示是伏安法测电阻的电路图和实物元件图：
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图6-35

（1）已知Rx约为10 Ω左右，请正确选择电流表和电压表的量程，然后按电路图顺序连好实物元件.

（2）在闭合开关之前，变阻器的滑动端P应放在________端，当P向左滑动时，电流表和电压表示数如何变化？

（3）实验中滑动变阻器作用是什么？

（4）待测电阻Rx的计算式是________.

2.设计一个亮度可调的台灯，画出电路图.根据电路图说明如何调节灯的明亮程度，并说明其原理.

3.小明有一个旧蓄电池，上面标的正负极已经模糊，你能帮他想办法判断出电池的正负极吗？你最多可想出多少种方法？

4.如图6-36是供电所向用电单位输电的示意图，由于输电线中途某处C绝缘皮破损，两条导线直接连通，构成短路，造成该供电线路停电.维修人员需要尽快确定短路处的位置，但是输电线路比较长，查找起来较为困难.已知每条输电线每米的电阻为0.018 Ω，如果短路处的电阻忽略不计，你能否想出一个办法，帮他测定出供电所至短路处的距离.
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图6-36
科学探究

在本章的第2节，我们通过科学探究研究了串联电路中各点间电压的关系，你能否借鉴其探究的过程和方法，研究并联电路的电压及各支路两端电压的关系？要求按照科学探究的7个要素，写出问题、猜想和假设，设计出实验电路图、记录数据的表格，说明分析论证的过程及结论，并对探究的过程进行评估和交流.
章后小结

☆测一测，你学得怎样

知识与技能

填一填

1.金属、人体、大地

2.试触

3.长度，最大阻值为50 Ω、允许通过的最大电流为1 A

4.最大，防止闭合开关后电路中电流过大而烧坏电表、用电器或电路

5.15，15

6.增大

7.避雷针

8.不高于36 V，大

选一选

1.C  2.D  3.B  4.A  5.A  6.C  7.C  8.B9.C  10.C  11.C

议一议

1.到学校的输电线路电阻大.因为发电厂距学校较远，导线越长，电阻越大.

2.选择铁丝作连接电路用的导线，因为铁丝的导电性能比镍铬合金丝好.选择镍铬合金丝作电炉的电阻丝，因为镍铬合金丝的电阻较大.

画一画

略

算一算

1.40 Ω

2.不能.可以通过计算电流表两端最大能加的电压（0.06 V）或1.5 V的电压加在电流表上产生的电流（75 A）来判断.

3.320 Ω，0.5 A

过程与方法

1.（1）略.（2）右，当P向左滑动时，电流表示数增大，电压表示数增大.（3）可以方便地调节电流表和电压表的示数.（4）Rx=
[image: image27.wmf]I
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2.略

3.提示：使用电流表、电压表、发光二极管等.

4.在供电所切断电源，将A、B两点接在电池组上，用伏安法测出A、B间的电阻RAB，则短路处至供电所的距离L=
[image: image28.wmf]/m
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科学探究

提示：模仿教科书P9~10“探究串联电路中的电压的规律”设计.
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