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查字典物理网  wuli.chazidian.com

中学九年级物理（全）导学设计
课题：第十七章§欧姆定律的复习

设计教师：      审核人：初三物理备课组 备课时间： 日

班级：          


姓名：               
【课标要求】

理解欧姆定律
【学习目标】1、通过实验，探究电流、电压和电阻的关系。

2、理解欧姆定律，并能进行简单计算。

3、能连接简单的串联电路和并联电路，能说出生活、生产中采用简单路串联或并联电路的实例。

4、了解家庭电路和安全用电知识，有安全用电的意识。

重点难点：通过实验探究电流和电压、电阻的关系；得出欧姆定律；会利用欧姆定律进行简单计算和分析解决一些简单的实际问题。

【课前预习设计】

复习欧姆定律，完成下列问题。

   （一）探究导体中的电流与其两端电压、导体电阻之间的关系，采用的是         方法，具体关系是：当电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成    ，当电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成     。

（二）欧姆定律：

1、欧姆定律的内容是：                       ，用公式表示为              。

2、运用公式时，注意公式的三个物理量I、U、R    性、   性，欧姆定律只适用于的电路。

3、串、并联电路的特点：

	电路图
	
	

	电  流
	I  I1    I2
	I=

	电  压
	U=
	U   U1     U2

	电  阻
	R=
多个电阻串联相当于增加了导体的
	1/R=
多个电阻并联相当于增加了导体的
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（三）测电阻：

实验方法是：       

实验原理是：         

实验电路图：

2、滑动变阻器在电路中的主要作用是：          ，还有一个作用是：              

3、测定值电阻的阻值时通常采用             方法，减小测量的误差，测小灯泡电阻时，发现在不同电压下其灯丝电阻值相差较大，原因是                           。

（四）欧姆定律与安全用电：

1、1节干电池的电压是：      ；家庭电路电压是：        ；对人体的安全电压是：            。

2、短路的危害：根据欧姆定律，由于导线的       ，电源短路时电路上的电流会          ，这样会烧坏，严重时有可能造成         。

3、防雷：雷电是大气中的一种剧烈放电现象，为了安全，在高大建筑物上要安装         。

【课堂学习探究设计】

一、检查预习（2min）
二、创设情景、新课引入：（3min）
三、自主学习，合作探究(20min)        
例1、已知某一导体两端的电压为6V时，通过它的电流为0.2A，则导体的电阻为       ；若电压为零时，导体电阻为        。
解析：根据欧姆定律：[image: image33.png]aaaxkif# @



的变形式[image: image2.wmf]I
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可算出R值，当电压变化时导体电阻仍然不变  

易错分析：导体电阻是导体本身的属性，它只与导体的长度、材料、横截面以及温度有关，与电流、电压无关，但电阻值与电压与电流的比值相等。
例2、如图所示的电路，电压表的示数为2V，电流表的示数为1A，电路中的电源电压为5V，则R2的电阻为多少？

解析：欧姆定律的基本应用（列表法）
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在图中标出已知量及其数值以及要求的量，再根据串联电路电流与电压的特点得出R2的电流与电压值，再根据欧姆定律[image: image3.wmf]R
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解出。
方法提炼：题中有多个电流、电压和电阻时要标上角标，并在电路图上标出，能帮助我们迅速准确的解题。
[image: image25.png]


例3、如图所示，变阻器[image: image5.wmf]0

R

的滑片P在移动过程中电压表的示数变化范围是0~4V，电流表的示数变化范围是0.5A~1A，求电阻器R的阻值、变阻器[image: image6.wmf]0

R

的最大阻值和电源电压U。
解析：首先分析一下电路图，弄清电流表测量对象，同时可看出电压表示数为0V时，电流表示数最大为1A，电压表示数为4V时，电流表示数最小为0.5A，但根据已知，用欧姆定律和串联电路的特点能直接求出的量只有[image: image7.wmf]0

R

的最大电阻值，别的再无法直接求出，因此这里必须要列方程来解。
拓展延伸：在电路中由于电阻发生变化引起的电流、电压变化的题，如不能直接用欧姆定律和串、并联电路特点直接求解，可考虑用方程解题，在设未知数时，[image: image26.jpg]Sy




尽量设电源电压、定值电阻等电路中不会变化的量。

例4、如图，电源电压保持不变，电阻R1 ＝R2 ＝R3 ＝10Ω。要使R2、R3并联，应闭合开关       ，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应        （填“断开”或“闭合”），此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 ＝          。

课堂小结：（2min）  

   解决电学问题用公式I＝U/R和串、并联电路的规律结合

课堂检测 （8min）

   C层题

1、R1=9Ω、R2=18Ω，若将R1、R2串联在电源两端（电源电压不变），此时R1、R2两端的电压之比为     ，若将R1、R2并联后接在同一电源上，[image: image27.jpg]


则通过R1、R2的电流之比为      。

B层题
2、如图所示的电路中，电源电压U不变，当开关S闭合时，滑动变阻器的滑片P向上移动，则电流表的示数将      ，电压表示数将      。当开关S断开时电流表     示数，电压表     示数。（后两项[image: image28.png]


填写“有”或“无”）

A层题
3、如图所示电路，电源电压保持不变，电阻R1=5Ω，R2=15Ω．
若开关Sl、S2都断开时，电流表示数为O.2A，则电源电压

是     V；

(2)若开关Sl、S2都闭合时，电流表示数为O.9A，则通过电阻 R3的电流是      A．
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                      【课后巩固拓展设计】

复习欧姆定律公式I＝U/R和串、并联电路的规律。
B层题
1、如图，电源电压保持不变，电阻R1 ＝R2 ＝R3 ＝10Ω。要使R2、R3并联，应闭合开关       ，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应        （填“断开”[image: image30.jpg]


或“闭合”），此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 ＝          。

2、在图所示的电路中，电源电压不变，R1=10。S闭合，S1断开时，电流表示数是0．2A。两开关都闭合时，电流表示数变为0．4A，则电阻R2=____

（二）选择题：

1、现有两个阻值不等的未知电阻R1和R2，为了分辨它们的阻值大 小，几个同学分别设计了如图所示的四种电路（图中小灯泡规格相同），其中不可行的是：（   ）
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2、小刚用图所示电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系”。在此实验过程中，当A、B两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后，为了探究上述问题，他应该采取的唯一操作是（  ）
A.保持变阻器滑片不动     B.将变阻器滑片适当向左移动

C.将变阻器滑片适当向右移动   D.适当增加电池的节         

3、如图所示，电源电压不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片 P向右端滑动过程中，电流表
[image: image8.wmf]1
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和
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，电压表V的示数变化情况是（  ）
A．
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示数变小，
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示数变小，V示数不变
B．
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示数未变，
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示数变小，V示数不变
C．
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示数不变，
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示数变大，V示数变小
D．
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示数变小，
[image: image17.wmf]2
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示数变大，V示数变小
4、如图所示的电路中，当开关Ｓ闭合，甲、乙两表示为电压表时，示数之比Ｕ甲︰Ｕ乙＝３︰２；当开关Ｓ断开，甲、乙两表是电流表时，则两表的示数之比Ｉ甲︰Ｉ乙为（  ）

Ａ、２︰１　　Ｂ、３︰１　Ｃ、２︰３　　Ｄ、１︰３
5、用电流表和电压表可以测量小灯泡的电阻，实验中，如果发现小灯泡不亮，电流表没有读数，电压表有读数，则故障的原因可能是　（     ）
A．电流表两接线柱接触不良       B．小灯泡的两个接线柱有断路

C．电源短路                      D．小灯泡两端的接线柱短路

6、白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来继续使用，这时灯丝的（  ）

A．电阻变大，电流减小  B．电阻变小，电流增大
C．电阻和电流都增大    D．电阻和电流都减小 

7、如图所示，开关S闭合时，电压表示数为9V，开关S断开时，电压表示数为3V。则R1与R2的关系是（　） 
A、2R1=R2  B、R1=3R2     C、R1 =2R2   D、3R1 =R2
（三）探究题：

1、在“研究电流跟电压、电阻的关系”时，同学们设计如图电路图，其中R为定值电阻，R’为滑动变阻器，实验后，数据记录在表一和表二中。
	U=3 V
	电阻/Ω
	5
	10
	15

	
	电流/A
	0．6
	0．3
	0．2


 

　

	R=5Ω
	电压/V
	1．0
	2．0
	3．0

	
	电流/A
	0．2
	0．4
	0．6


（1）根据表中实验数据，可得出如下结论：

　　由表一可得                                       。

　　由表二可得：                                     。

（2）在研究电流与电阻关系时，先用5欧的定值电阻进行实验，使电压表的示数为3V，再换用10欧的定值电阻时，某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置，合上开关后，电压表的示数将__________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时就向__________（选填“右”或“左”）调节滑片，使电压表的示数仍为3V。

2、小明同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值（约9Ω左右），电源选用二节干电池。
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（1）按图甲电路，将图图乙中的电流表正确连入电路。

（2）该同学检查电路连接正确，合上开关，可是无论怎么移动滑片，电压表的示数总为3V不变，你认为发生故障的原因可能是                 。

(3)清除故障后，小明将滑片P向左滑动时，电压表示数将________(填“增大”、“减小”、“不变”)，当P滑到某一位置时，两表读数如图丙所示，由此可知R=____Ω。你认为这个结果可靠吗?理由是             

A层题
（四）计算题：

1、如图所示的电路，R1＝30Ω，R2＝10Ω，开关S闭合后，电流表A的示数为0.4A，求：（1）电源电压（2）通过R2的电流（3）干路中的电流。

2、如图所示当开关S闭合后，滑动变阻器的滑片P在B端时，电压表的示数为9V，电流表的示数为0.15A；滑片在中点C时电压表的示数为6V。求：

（1）滑动变阻器R1的最大阻值；

（2）电源的电压和R2的阻值。
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